
Specifikacija

Opis

Senzor slike: 1.3 megapiksela 1/3" CMOS senzor (HI3518 chipset + 1/3" APTINA ARO 
sensor)
Efektivno piksela (maksimalna rezolucija): 1280x960
Minimalno osvetljenje u boji: 0.6Lux (F1.2,AGC ON), 0 LUX sa IR diodama
Minimalno osvetljenje crno/belo: 0.08Lux (F1.2,AGC ON), 0 LUX sa IR diodama
Elektronski shutter: 1/50(1/60)s - 1/100,000 s
Objektiv: 3.6 mm / F 1.8, horizontalni ugao vidljivosti 68°
Video kompresija: H.264
Video Bit-rate: 100Kbps~6Mbps
Broj frejmova (50Hz): 18fps (1280x960)
Podešavanje slike: saturacija, osvetljenje, kontrast
Mogućnost mrežnog skladištenja podataka
Alarm funkcija: detekcija pokreta, gubitak slike, gubitak mreže, konflikt IP adrese, 
memorija puna
Protokol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, Onvif 2.0
Podrška za Axxon Next softver
Povezivanje: 1 x RJ-45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -10C°~60C°, vlažnost vazduha 90% maks.
Napajanje: DC 12V
Zaštita: Metalno kućište sa IP65 zaštitom od kvašenja i prašine
IR diode: 24 dioda, domet do 20m
Dimenzije (visina x prečnik): 69 x 94 mm

Prava 
potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine

EAN:  

Kategorija:  Kamere IP 
Proizvođač:  Prosto 
Kamera za video nadzor Dome Prosto IPC-
5N361EL-H3 / 1.3MPx 3.6mm

Maloprodajna cena: 6.290,00 RSD

Web cena: 5.390,00 RSD

Ušteda: 900,00 RSD

Šifra: ipc5n361el
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Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. 

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve 
informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u 

svakom trenutku.


