
Specifikacija

Karakteristike

Mrežni standardi
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
LED indikatori
PWR, PoE
Interfejsi
110/100/1000 Base-T Ethernet port (Podaci/PoE)
110/100/1000 Base-T Ethernet port (Podaci)
Prenosni medijum
Preporučeno: CAT5/5e UTP ili bolji
Dimenzije
132.3 mm * 60 mm * 33 mm
Nivo zaštite
ESD (elektrostatičko pražnjenje):
Praznjenje u vazduhu: ±10kV
Kontaktno pražnjenje: ±8kV
Način prosleđivanja
Store-and-forward (čuvanje i prosleđivanje)
Brzina prenosa
1000 Mbps
PoE budžet
Pojedinačni port: AF: 15.4W, AT: 30W
Ukupno za uređaj: 30W
Potrošnja energije
30W
Ulazni napon
100－240V AC 50/60Hz
51V/0.8A DC (izlaz iz napajanja)
Montaža
Montaža na sto: podržana
Okruženje
Radna temperatura: 0℃ ~ 45℃
Temperatura skladištenja: -40℃ ~ 70℃
Radna vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% (bez kondenzacije)
Sertifikati
FCC, CE, RoHS, UL

Prava 
potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

Kategorija:  POE i napajanja 
Proizvođač:  Tenda 
PoE Injectors Tenda PoE30G-AT/802.3af.at 
10 100 1000 injector/30W do 100m

Maloprodajna cena: 1.999,00 RSD

Web cena: 1.890,00 RSD

Ušteda: 109,00 RSD

Šifra: 6932849415445
PoE Injectors Tenda PoE30G-AT/802.3af.at 10 100 1000 injector/30W do 100mImage not found or type unknown

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. 

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve 
informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u 

svakom trenutku.


