
Specifikacija

Karakteristike

Mrežni standardi
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
LED indikatori

Napajanje Povezanost/Aktivnost
Interfejsi

(8) 2.5GE RJ45 portova (2) 10GE SFP+ portova
Prenosni medijum
Preporučeno: CAT5/5e UTP ili bolji
Dimenzije
177 mm × 104 mm × 26 mm
Materijal
Metal
Nivo zaštite
Portovi: 6 KV
Način prosleđivanja
Store-and-forward (čuvanje i prosleđivanje)
Kapacitet prekidača
80 Gbps
Tabela MAC adresa
59.5 Mpps
Način napajanja
100–240V AC, 50/60Hz
Potrošnja energije
Maksimalno: <12W
Montaža

Montaža na sto: podržana Montaža na zid: podržana
Okruženje

Radna temperatura: 0℃ ~ 40℃ Temperatura skladištenja: -40℃ ~ 70℃ Radna vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% (bez 
kondenzacije)

Sertifikati
FCC, CE, RoHS, UKCA
Funkcije

1. Standardni režim: U ovom režimu svi portovi mogu međusobno komunicirati.
2. VLAN režim: Portovi 1–6 su međusobno izolovani, ali mogu komunicirati sa portovima 

7–10.
3. Staticka agregacija: Grupa 1: portovi 7–8. Za NAS uređaje sa dva 2.5G porta, 

omogućava prenos do 5 Gbps.
Prava 
potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

Kategorija:  SVIČEVI 
Proizvođač:  Tenda 
Svič 2.5Gbps 8-port Tenda TEM2010X Metal 
case/2x10G SFP+

Maloprodajna cena: 12.990,00 RSD

Web cena: 11.990,00 RSD

Ušteda: 1.000,00 RSD

Šifra: 6932849436518
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Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. 

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve 
informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u 

svakom trenutku.


