SLUSPON

T E H N I K A

Kategorija: Digitalni sat / meteoroloska stanica

Proizvodac¢: Sencor

Sifra: SWS 4100 B

Smart meteoroloska stanica SENCOR SWS

4100 B crna

Maloprodajna cena: 3.990,00 RSD

Web cena: 3.590,00 RSD
Usteda: 400,00 RSD

Specifikacija
Bezi¢na meteoroloska stanica

Ikone vremenske prognoze

Unutrasnja temperatura i vlaznost
Spoljasnja temperatura i vlaznost
Opseg unutrasnje temperature
Opseg spoljasnje temperature
Opseg unutrasnje vlaznosti

Opseg spoljasnje vlaznosti
Indikator komfora

Upozorenje na smrzavanje

Memorija maksimalnih/minimalnih
vrednosti

Evidencija prethodna 24 sata
Vreme i datum

Format vremena

Snooze funkcija

Prikaz temperature
Osvetljenje ekrana

Tip ekrana

Nacin montaze

Indikator slabe baterije
Zvucni signal

Podrska za senzore
Automatsko skrolovanje podataka
Ukljuceni senzor

Domet prenosa

[l mn.
(LT

SENCOoR

Meteoroloska stanica sa bezi¢nim senzorom

Ikone vremenske prognoze (suncano, delimi¢no oblacno, oblac¢no,
kiSovito, snezno)

Merenje unutrasnje temperature i vlaznosti sa indikatorom trenda
Merenje spoljasnje temperature i vlaznosti sa indikatorom trenda
-9,9 °Cdo +50 °C

-40 °C do +60 °C

1% do 99% relativne vlaznosti

10% do 99% relativne vlaznosti

Indikatori prijatnosti boravka

Ikona upozorenja na smrzavanje

Memorija maksimalnih i minimalnih vrednosti (ru¢no resetovanje)

Zapis podataka za prethodna 24 sata

Digitalni prikaz vremena i datuma

Izbor 12 / 24-¢asovnog formata

Funkcija odlaganja alarma (Snooze)

Izbor prikaza temperature u °C/ °F

3 nivoa osvetljenja ekrana: jako / slabo / isklju¢eno
LCD ekran u boji

Mogucnost postavljanja na sto ili montaze na zid
Indikator slabe baterije bezi¢nog senzora

Funkcija uklju¢ivanja/isklju¢ivanja zvucnog signala
PodrZzava do 3 senzora

Automatsko smenjivanje prikaza podataka sa sva tri spoljasnja
senzora

1 senzor ukljuc¢en (SWS TH4100)

Domet prenosa izmedu glavne jedinice i senzora do 80 m (na
otvorenom prostoru)



Frekvencija prenosa senzora Frekvencija prenosa senzora: 433,92 MHz

Napajanje glavne jedinice Adapter za napajanje: DC 5V /1200 mA (ukljucen), potrosnja: 6 W

Rezervno napajanje Rezlerzvno napajanje glavne jedinice: 3 x 1,5 V AAA (baterije nisu
ukljucene)

Napajanje senzora Napajanje senzora: 2 x 1,5 V AA (baterije nisu uklju¢ene)

Dimenzije glavne jedinice 147 x 74 x 17 mm (S/v/d)

Dimenzije bezi¢nog senzora 38 x 100 x 22 mm ($/v/d)

TeZina glavne jedinice 173 g (sa baterijama, bez adaptera)

Tezina bezi¢nog senzora 329

RaspoloZivost robe mozete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uracunatim porezom, a placanje se vrsi iskljucivo u dinarima.

Nastojimo da budemo Sto prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne mozemo garantovati da su sve
informacije kompletne i bez gresaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo nase ponude i ne podrazumeva da su dostupni u
svakom trenutku.




